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тодиодные линейки для освещения кабины лифта 
Светодиоды не имеют никаких стеклянных колб и нитей накаливания, что 

обеспечивает высокую механическую прочность и надежность. Отсутствие разогрева 
и высоких напряжений гарантирует высокий уровень электро - и 
пожаробезопасности, а безынерционность делает светодиоды незаменимыми, когда 
требуется высокое быстродействие. Сверхминиатюрность и встроенное в светодиод 
светораспределение позволяют создавать плоские, компактные и удобные в установке 
осветительные приборы. Чем выше эффективность светодиодов и ниже их цена, тем 
чаще они используются для целей освещения. Правильно спроектированные 
осветительные приборы, изготовленные на основе светодиодов, имеют очень большой
срок службы (не менее 50000 часов). В связи с этим очень важно выдержив
правильный температурный режим светодиодов. Исследования показали, что 
хорошим результатом является нагрев светодиодов не выше 60°С, тогда их 
деградация будет незначительной, а при температуре выше 90°С деградация будет 
очень быстрой. 

 
Наше предприятие выпускает ряд светодиодных линеек на разную длину, которые 

могут применяться в качестве комплектующего изделия светильника для различных 
целей освещения, в том числе для освещения кабины лифта. В светильник может 
устанавливаться разное количество таких линеек в зависимости от желаемого 
светового потока. Все выпускаемые светодиодные линейки имеют качественный 
теплоотвод, чтобы светодиоды не перегревались и имели большой срок службы. 
Наиболее часто используемыми являются линейки ЛС-420 (длиной 420мм). Данные 
линейки могут изготавливаться с разной цветовой температурой: 3500-4500K, 4500-
5500К, 5500-6500К; причем чем выше световая температура, тем выше эффекти
светодиодов и соответственно выше световой поток, создаваемый изделием в цело

 

 

 

Тел.:  8-499-732-92-87 

Факс: 8-499-732-00-40 
E-mail: kinetik@yandex.ru, 
                  info@kinetik.ru 

Сайт: www.kinetik.ru 

 

Напряжение питания +12В 
более 840  

ства  ДхШхВ (мм) 16 
  

 

Потребляемый ток не ма
Габаритные размеры Устрой 420х30х
Масса Устройства (алюминиевый радиатор) не превышает 110 г 
Световой поток не менее 600лм
Угол свечения 120° 
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